
 嵌入式

 功能

 手机APP  基本信息

 电量，温度

 软硬件版本号，设备型号

 MAC地址

 鞋子功能

 电量显示  3秒钟同步一次电量

 空鞋翻转、穿鞋踮脚显示电量

 故障显示橙色闪烁10秒，间隔200ms

 >=20% 绿色

 <20% 橙色

 游戏

 进入游戏模式（手机指令）

 左鞋必须连接右鞋  否则应答没有连接右鞋错误

 前脚传感器初始化20次
 IMU初始化

 地磁初始化

 后脚传感器初始化20次  地磁初始化

 游戏模式中  游戏数据传输  每3包发1包

 退出游戏模式

 手机指令主动退出

 与手机断开连接5秒后退出

 与手机无心跳5分钟后退出  只有左鞋有

 右鞋如果断开  左鞋重连10秒，无效退出

 计步

 日常计步
 100步差5步

 每小时存储步数4字节（左右鞋）  共8Kflash

 实时计步  100步差2步

 低电保护
 电量0%

 非充电模式
 保存数据，深度睡眠，充电激活

 灯显示（优先级）

 自检

 匹配完成

 连接完成

 翻转

 充电

 测试

 充电  充电灯
 未满橙色

 满绿色  两只鞋子电量都时100%并且都在充电中

 配对

 单线串口配对
 左鞋充电时先发起配对，右鞋收到回应

 已保存的配对鞋子忽略

 rssi无线配对
 两只鞋子都是充电中

 rssi在一定范围之内（比如18）

 自检

 电池

 充电芯片

 充电电流

 前后脚传感器

 天线

 震动电机

 充电灯显示

 充电插入检测

 配对线

 外部32MHz晶振

 左右鞋判断

 故障检测

 低功耗
 100ms  550uA

 1s  待测

 空中升级  手机APP空中升级

 震动

 看门狗复位

 故障监测管理
 充电异常

 地磁数据异常

 连接右鞋

 左鞋与手机连接上

 左鞋正在充电

 日常计步快整点时


